
SUONO54 SUONO

Diffusori 100V-8ohm

Compact 6.3B nero
Compact 6.3W bianco

Nuovo diffusore a due vie di forma
trapezoidale con staffa di fissaggio a
muro in dotazione.
Trasformatore interno per linea a 100V
o utilizzo a bassa impedenza: 8 ohm
Altoparlanti protetti dall’ umidità

6,5” (165 mm)
1” (25,4 mm)
13mm Mylar

8 ohm
80 W

160 W
35-25-15W

60 Hz -20 kHz
87 dB - 1 W/m
Polipropilene
Bianco - Nero

Staffa in dotazione
4,16 kg

Woofer
Bobina woofer
Tweeter
Impedenza
Potenza continua
Potenza musicale
Prese Trasf. 100V
Risposta in Frequenza
Sensibilità
Mobile
Colore
Fissaggio
Peso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Compact 8.3B nero
Compact 8.3W bianco

Nuovo diffusore a due vie di forma
trapezoidale con staffa di fissaggio a
muro in dotazione.
Trasformatore interno per linea a 100V
o utilizzo a bassa impedenza: 8 ohm
Altoparlanti protetti dall’ umidità

8” (200 mm)
1” (25,4 mm)
13mm Mylar

8 ohm
100 W
200 W

35-25-15W
50 Hz -20 kHz
89 dB - 1 W/m
Polipropilene
Bianco - Nero

Staffa in dotazione
5,14 kg

Woofer
Bobina woofer
Tweeter
Impedenza
Potenza continua
Potenza musicale
Prese Trasf. 100V
Risposta in Frequenza
Sensibilità
Mobile
Colore
Fissaggio
Peso

CARATTERISTICHE TECNICHE

NUOVE COMPACT
Nuova gamma di diffusori

con woofer da 4,5 a 8”
Trasformatore interno per linea a 100V

o commutazione diretta a 8 ohm
Staffa di fissaggio con tre angoli

differenti di inclinazione
Alta qualità sonora

Disponibili Bianche o Nere


